
CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO 
 

Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário 
 

Número de 

Controle 

SDIC 

NCM Sugestão de descrição do Ex-Tarifário  

F100-18I 8708.91.00 

Conjunto montado do radiador, dotado de radiador fabricado em alumínio e plástico, de área 

frontal de 84 dm2, intercooler fabricado em alumínio, de área frontal de 57 dm2, condutor de ar 

do ventilador fabricado em PP-TV40, com 3 mm de espessura, com pressão máxima de operação 

do conjunto de 1,5 bar, conjunto com dimensões máximas aproximadas de até 1285 mm x 1040 

mm x 285 mm, próprio para veículos comerciais pesados. 

 

Especificações técnicas detalhadas da autopeça:  

Conjunto montado do radiador,  

Dotado de radiador fabricado em aço galvanizado com proteção superficial em alumínio,  

Intercooler fabricado em alumínio, de área frontal de 84 dm2,  

Capa do ventilador fabricado em PP-TV40, com 3 mm de espessura,  

Com pressão máxima de operação do conjunto de 1,5 bar,  

Radiador com dimensões máximas aproximadas de até 1200 mm x 750 mm x 100 mm. 

. 

Aplicação do item importado: 

• Linha comercial- Pesados  

Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


