
CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO 
 

Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário 
 

Número de 

Controle 

SDIC 

NCM Sugestão de descrição do Ex-Tarifário  

F101-18I 9026.10.29 

Boia do tanque de ureia composta por aço inoxidável e PA66+GF35, com sensor tipo aspiral, 

diâmetro do bocal de 101 mm, diâmetro externo nominal de 140 mm, com precisão na detecção 

de nível de +- 5 mm, altura entre 409 mm e 415 mm, temperatura de operação - 40 °C a 80 °C, 

com 1 conector de 4 pinos, próprio para veículos comerciais. 

 

Especificações técnicas detalhadas da autopeça: 

• Bóia do tanque de uréia composta por aço inoxidável e PA66+GF35 

• Sensor tipo aspiral  

• Precisão na detecção de nível de +- 5 mm 

• Diâmetro do bocal de 101 mm  

• Diâmetro externo nominal de 140 mm 

• Altura entre 409 mm e 415 mm 

• Temperatura de operação - 40 °C a 80 °C 

• 1 conector de 4 pinos 

Aplicação do item importado: 

• Linha comercial- Médios e Ônibus  

Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático: 

 

 

 

 


