CATALOGO DO ITEM IMPORTADO
Pleito de Inclusao de Ex-Tarifario

- ndo confidencial, todo em portugués, no maximo 3 pdginas, orientagdo retrato, sem qualquer indicio que
identifique a empresa pleiteante -

Numero de Sugestdo de descri¢do do ex-Tarifario
C%T)tlrgle NCM (item Il — c. da Ficha Técnica — Excel)

Pneu LT 285/75 R16 10 PR, composto de base borracha e cordoalhas de poliéster/aco, indice de
F108-18lI 4011.20.90 | carga 126/127, misto 50% estradas pavimentadas 50% fora de estradas para sistema de
rodagem, aplicado em veiculo utilitdrio civil e militar.

1. Especifica¢Oes técnicas detalhadas da autopeca:

Pneu LT 285/75 R16 10 PR indice de Carga 126/127 indice de velocidade minimo Q., todo terreno, misto 50%
estradas pavimentadas 50% fora de estradas, utilizado no sistema de rodagem do veiculo, para realizar o
contato do veiculo com o solo transmitindo tracdo/frenagem, diregdo, absorvendo impactos e suportar a
carga do veiculo. Composto base borracha, cordoalhas de poliéster/aco.

2. Imagens da autopeca importada e/ou desenho esquematico:
(obrigatdrio conter as principais dimensdes):

Banda de rodagem mais |arga com design modemo aumenta
o footprint (4rea de contato) e contribui com uma melhor
tragdo em pisos mistos (terra/asfalto),

Sulcos em zigzag oferecem escoamento de 4gua e otimizam
a tragdo no piso molhado e garantem a aulo limpeza,

Costado/Parede lateral robusto possui protegao extra contra
cortes ou compressdes laterais,

LT285/75R16 E/10PR 126/123Q 8.0J 286 834 1700/1550 80




3. Aplicacao do item importado:
Veiculos utilitdrios nas versoes civis e militares que estdo estruturados o pneu e roda aro 16, para o
mercado nacional e internacional possuindo modelos jipes, pick-ups, caminhdes leves e microénibus.

4. Funcao do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifario:
Realizar o contato do veiculo com o solo transmitindo tragdo/frenagem, direcéo, absorvendo impactos
e suportar a carga do veiculo.



