
 

 

CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO 
Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário 

 

 

Número de 
Controle 

SDIC 
NCM Sugestão de descrição do ex-tarifário 

F11-18I 8483.10.90 

Eixo do comando final, utilizado no sistema do trem de força do trator de esteira, 

fabricado em aço liga ou carbono, com têmpera direta ou cementação, dureza 

superficial igual ou superior a 52 HRC, comprimento total de 500 a 900 mm, 

diâmetro de 45 a 60 mm, peso de 10 a 15 kg e quantidade de dentes variando 

de 10 a 40. 

 

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça:  

• Fabricado em aço liga ou carbono 

• Têmpera direta ou cementação 

• Dureza superficial igual ou superior a 52 HRC 

• Comprimento total de 500 a 900 mm 

• Diâmetro de 45 a 60 mm 

• Peso de 10 a 15 kg 

• Quantidade de dentes variando de 10 a 40 

2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Aplicação do item importado: 

Utilizado no sistema do trem de força do trator de esteira. 

 

4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário: 

Eixo com função principal de transmissão de movimento e potência. 


