CATALOGO DO ITEM IMPORTADO
Pleito de Inclusdo de Ex-Tarifario

Numero de
Controle NCM Sugestao de descri¢cdo do Ex-Tarifario
SDIC

Atuador mecanico de dupla acdo, de percurso linear, constituido por um cilindro e um pistdo maével
conectado a uma haste, didmetro externo da camisa compreendido entre 140 mm e 210 mm,
F132-18I 8412.21.10 |didmetro interno da camisa compreendido entre 120 mm e 175 mm, didmetro da haste
compreendido entre 80 mm e 125 mm e curso da haste compreendido entre 1050 mm e 1800 mm,
préprio para maquinas agricolas autopropulsadas.

EspecificacOes técnicas detalhadas da autopeca:

e  Atuadores mecanicos de dupla acéo,

e De percurso linear,

e  Constituidos por um cilindro e um pistdo mdvel conectado a uma haste,
e Diametro externo da camisa compreendido entre 140 mm e 210 mm,

e Diametro interno da camisa compreendido entre 120 mm e 175 mm,

e Diametro da haste compreendido entre 80 mm e 125 mm e

e  Curso da haste compreendido entre 1050 mm e 1800 mm.

Aplicacdo do item importado:
e Aplicado em escavadeiras.

Imagens da autopeca importada e/ou desenho esquematico:
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