CATALOGO DO ITEM IMPORTADO
Pleito de Inclusdao de Ex-Tarifario

Namero de Sugestédo de descricdo do ex-Tarifério
Controle NCM

SDIC

Air breather hose constituido por duto multicamadas, com forma definida, com
presséo de trabalho de 0,5 bar, faixa de trabalho com temperaturas entre — 40
graus Celsius e 150 graus Celsius, comprimento de 177 milimetros, largura de
140 milimetros, altura de 120 milimetros, diametro de 28 milimetros, com
conexao do tipo engate em uma extremidade, constituida em PA66 GF30, com
alojamento para fixagdo com parafuso, com O-Rings para vedacao constituido
em elastdbmero FKM, com valvula de retencéo de fluxo em outra extremidade,
constituida em PA66 GF30, com conexao de engate, com alojamento para
fixacdo com parafuso, dois O-Rings constituidos em elastbmero FKM, com
protecdo em espuma constituida em PUR ao redor do diametro externo do duto
e ao longo de todo comprimento, com densidade de 0,135 gramas por
centimetro cubico, para aplicacdo em motores 1.0 turbo.
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1. Especificacfes técnicas detalhadas da autopeca:
Duto interno monocamada constituido em poliamida 6.12.
Capa externa: Espuma PUR, com base na funcao organica éter, conforme DIN 53579.
Vélvula de retencéo e Conexdes: PA 6.6 GF30.
Anéis de vedacdao: Fluorelastdomeros FKM.

Sem deteccdo de vazamento em pressodes entre - 0,8 bar e 1 bar, ap6s rodagem em veiculo de
durabilidade por 100.000 km;

Os vapores séo conduzidos pelo conjunto air breather hose, por meio de diferengas entre pressoes,
provenientes de sistemas de bombeamento e dinamica de componentes do motor.

O referido conjunto permite permeabilidade reduzida de particulas de vapor de combustdo, por meio da
utilizacao, especificamente na constituicdo da parede interna do duto principal, o polimero poliamida
6.12. O referido polimero possui intrinsecas propriedades de barreira para particulas organicas.

2. Imagens da autopeca importada e/ou desenho esquematico:

3. Aplicagao do item importado:
Veiculos automotores.

4. Funcdéo do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifério:
A funcg@o do conjunto air breather hose é conduzir os vapores de combustédo provenientes de motor
bicombustivel ou a gasolina para o sistema de admissao. A conducéao do fluxo de vapores é feita em
Gnico sentido, o retorno de vapores é impedido por meio de valvula de retencdo, impedindo a liberagéo
de vapores de combustao de motor bicombustivel ou a gasolina para o ambiente externo.
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