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Proposta da Descrição:  

Duto de saída de ar do turbo compressor, feito em plástico e borracha vulcanizada não 
endurecida, reforçada com material têxtil, com acessórios de conexão e ressoador, com pressão 
absoluta de trabalho de 1,7 bar máximo em contínuo e 2,0 bar máximo em pico, utilizado em 
motores a combustão gasolina e flex fuel injeção direta turbo com cilindrada de 999cm3. 

1. Características autopeça: 

Duto de saída de ar do turbo compressor, contendo dois subcomponentes feitos de borracha 
vulcanizada não endurecida, reforçada com material têxtil, com acessórios de conexão fêmea em 
aço inox com duplo lábio de estanqueidade moldado em plástico e clip mola, fixados em um 
componente ressoador plástico. Com pressão absoluta de trabalho de 1,7 bar máximo em contínuo 
e 2,0 bar máximo em pico, utilizado em motores a combustão gasolina e Flex Fuel injeção direta 
turbo com cilindrada de 999cm³. Com dimensões envelope aproximadas 308 x 305 x 580mm e 
massa aproximada de 0,889Kg. 

2. Composição: 

 

Quant Material 

1 Plástico 

1 Plástico 

1 Borracha 
 
 

3. Imagens: 
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