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Código SDIC F177-18I - NCM: 8409.91.90 

 

Proposta da Descrição:  

Tampa de cabeçote lado escapamento fabricada em liga de alumínio pelo processo de fundição 
HPDC e posteriormente usinada com dimensões principais de 202 x 414,35 x 80,5 mm e massa 
de 1,453 Kg +- 10%, aplicada em motor 4 cilindros turbo de ignição por centelha com cilindrada 
de 1333cm3. 

1. Características autopeça: 
 

Tampa de cabeçote lado escapamento com a função de vedação e proteção da parte superior 
do cabeçote, onde se encontram molas, válvulas, tuchos e comando de válvulas. Apresenta duas 
mangas de encaixe que servem como pinos de montagem. Fabricada em liga de alumínio pelo 
processo de fundição HPDC e posteriormente usinada com dimensões principais de 
202x414,35x80,5mm e massa de 1,453Kg ± 10%. Aplicado em motor 4 cilindros turbo de ignição 
por centelha com cilindrada de 1333 cm³. 

 

2. Composição: 

 Descrição Quant Material 

1 Tampa de cabeçote admissão 1 Liga de alumínio ADC12 AlSiCu3 

2 Manga de encaixe 2 Liga de Aço 11SMn37 
 

3. Imagens: 
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