CATALOGO DO ITEM IMPORTADO
Pleito de Inclusao de Ex-Tarifario

Numero de
Controle NCM Sugestao de descrigdao do ex-Tarifario
SDIC
D48-18l 8484.20.00 Anel vedador; contendo borracha (80 HNBR 303922) e ago (AISI 1008/1010) unidos pelo

processo de vulcanizacdo, mola de agco (ASTM A227M Class 1); com didmetro interno de
18,00 mm a 18,60 mm, didametro externo de 41,80 mm a 42,00 mm e espessura de 6,20
mm a 6,60 mm; para fabricagdo de sistema de amortecedores; com fungdo de vedar o
fluido lubrificante, manter a pressao interna do sistema, evitar contaminagdo proveniente

do ambiente externo; com aplicagdo em automoveis, veiculos comerciais leves.

2,

Especificagoes técnicas detalhadas da autopega

(caracteristicas quantitativas e qualitativas, por exemplo: dimensées, materiais de fabricagdo, especificagbes de
trabalho/funcionamento [torque, poténcia, resisténcia, tensdo, corrente, dureza, vazdo, condutibilidade, temperatura
etc.], caracteristicas de hardware, software, caracteristicas fisicas, dentre outras inerentes a cada produto):

Diametro interno de 18,00 mm a 18,60 mm, didmetro externo de 41,80 mm a 42,00 mm e espessura de
6,20 mm a 6,60 mm

Imagens da autopega importada e/ou desenho esquematico (obrigatério conter as principais

dimensbées em milimetros):

Material de Vedacao (*1)
Borracha

©18.0+ 0.3

Material Metalico

64£02 mm

(*3)

Mola do Produto

*
(*1) @$18.3+£0.3 mMmm

*
(Z—l @41.9+£0.1 mm
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3. Aplicagao do item importado (em qual produto fabricado pela empresa pleiteante o item importado sera

incorporado).

Aplicado em: sistema de amortecedores

AMORTECEDOR CONJUNTO DE VEDAGAO AREIS VEDADGRES

4. Funcgao do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifario:

Vedar o fluido lubrificante, manter a presséao interna do sistema, evitar contaminagao proveniente do

ambiente externo
Veiculos(s): automoveis, veiculos comerciais leves

Pagina 2 de 2



