CATALOGO DO ITEM IMPORTADO
Pleito de Inclusao de Ex-Tarifario

Ndmero de
Controle NCM Sugestao de descrigdao do ex-Tarifario
SDIC
D134-18I 7306.30.00 Tubo em ago carbono de parede unica, soldado, de seg&o circular; contendo revestimento

interno em niquel e revestimento externo em zinco, com segunda camada de revestimento
externo de fluoreto de polivinilideno (PVDF), com ou sem capa de polipropileno; com
secdo sem capa de didmetro externo de 6,35 mm ou 8,00 mm ou 10,00 mm e na segado
com capa de didmetro externo de 8,55 mm ou 10,20 mm ou 12,20 mm, pressao de
trabalho de 0,4 Mpa, fornecido em comprimentos de 2.148 mm a 2.456 mm (+/- 6 mm);
para fabricagcdo de tubulagdo de circuitos de combustiveis; com funcdo de conducédo do
combustivel, em baixa presséo, entre o tanque e o motor; com aplicagdo em automdveis,
veiculos comerciais leves, caminhdes, 6nibus.

1. Especificagoes técnicas detalhadas da autopeca

(caracteristicas quantitativas e qualitativas, por exemplo: dimensées, materiais de fabricagdo, especificagbes de
trabalho/funcionamento [torque, poténcia, resisténcia, tensdo, corrente, dureza, vazdo, condutibilidade, temperatura
etc.], caracteristicas de hardware, software, caracteristicas fisicas, dentre outras inerentes a cada produto):

Secao sem capa de diametro externo de 6,35 mm ou 8,00 mm ou 10,00 mm e na segdo com capa de
diametro externo de 8,55 mm ou 10,20 mm ou 12,20 mm, presséao de trabalho de 0,4 Mpa, fornecido em
comprimentos de 2.148 mm a 2.456 mm (+/- 6 mm)

2. Imagens da autopeca importada e/ou desenho esquematico (obrigatério conter as principais
dimensées em milimetros):

Tubo em Ago Carbona

Os tubos séo recebidos RETOS e Abertura da embalagem e (s tubos disponivets para o
ambalados da ongem disponibilizacho para produgao processamenta da fabnca do Brasil

Pagina 1 de 3




Tubo em Aco Carbono

TUBO PROVIDO SEM CAPA TUBO PROVIDO COM CAPA

O Tubo Importado e provido totalmente SEM ou COM capa, o
processo de corte da capa é realizado na fabrica do Brasil

Tubo em Aco Carbono

Diametro:
Secao SEM CAPA: 6.35, 8.00, 10.00 milimetros.
Secao COM CAPA: 8.55, 10.20 ou 12.20 milimetros.

/

M
W

Comprimento: 2.148 a 2.456 milimetros

3. Aplicagao do item importado (em qual produto fabricado pela empresa pleiteante o item importado sera
incorporado).

Aplicado em: tubulagao de circuitos de combustiveis
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Tubo em Aco Carbono

Tubeo em Ago Carbone

4. Funcgao do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifario:

Condugao do combustivel, em baixa pressao, entre o tanque e o motor
Veiculos(s): automoveis, veiculos comerciais leves, caminhdes, énibus
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