CATALOGO DO ITEM IMPORTADO
Pleito de Inclusao de Ex-Tarifario

Numero de
Controle NCM Sugestao de descrigdao do ex-Tarifario
SDIC
D309-211 9401.99.00 Estrutura metalica; contendo ago baixo carbono, extrudado, temperado e cromado; com

tubo com didmetro de 12,7 mm, espessura de 2,0 mm, comprimento entre centros de
114,0 mm, altura total de 323,7 mm, largura entre centros de 73,9 mm, resisténcia a
tragdo minima necessaria de 410 Mpa; para fabricagdo de bancos automotivos; com
fungdo de estrutura para apoio de cabega de bancos com travas para 8 passos; com
aplicagdo em automéveis.

1. Especificagoes técnicas detalhadas da autopeca

(caracteristicas quantitativas e qualitativas, por exemplo: dimensées, materiais de fabricagdo, especificagbes de
trabalho/funcionamento [torque, poténcia, resisténcia, tensdo, corrente, dureza, vazdo, condutibilidade, temperatura
etc.], caracteristicas de hardware, software, caracteristicas fisicas, dentre outras inerentes a cada produto):

Tubo com didmetro de 12,7 mm, espessura de 2,0 mm, comprimento entre centros de 114,0 mm, altura
total de 323,7 mm, largura entre centros de 73,9 mm, resisténcia a tragao minima necessaria de 410 Mpa

2. Imagens da autopega importada e/ou desenho esquematico (obrigatério conter as principais
dimensbées em milimetros):
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3. Aplicacao do item importado (em qual produto fabricado pela empresa pleiteante o item importado sera
Aplicado em: bancos automotivos

incorporado).



Fungao do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifario:

Estrutura para apoio de cabeca de bancos com travas para 8 passos
Veiculos(s): automéveis
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