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NCM Sugestão de descrição do Ex-Tarifário  

F268-21I 8409.99.17 

Guia de válvula de admissão e/ou espace, aplicado em motores de compressão ou de 

ignição por centelha, para veículos automóveis, fabricado pelo processo de sinterização 

do pó de liga metálica (Alloy PMF – 11 e PMF 10e), com dureza aparente de até 50 a 100 

HRB, densidade entre 6,3 e 6,9 g/cm3, com cilindricidade mínima de até 0,005 mm. 

 

Especificações técnicas detalhadas da autopeça:  

• Peça e Aplicação: Guia de válvula de admissão, aplicado em motores de para motor de pistão de ignição por centelha, 

de veículo automóvel; 

• Material: Pó de liga metálica; Alloy PMF – 11 e PMF 10e 

• Fabricação: Processo de sinterização,  

• Características da peça: Dureza de 50-100 HRB, densidade 6,3 - 6,9 g/cm3, cilindricidade mínima de 0,005 mm, 

altura nominal de 45 mm (+/- 0,3), diâmetro externo nominal de 10,033 mm (+/- 0,006), peso nominal de 0,0156 kg. 

 

 

Aplicação do item importado:  

 

Aplicado no cabeçote de motores dos veículos automóveis. 

 

Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático:   

    
              

 

 

 

 


