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Almofada térmica para aplicagdo em quadros de instrumentos automotivos, com fungdo de
dissipar o calor no interior do quadro, fabricada em silicone pré-curado reforgado com fibra de
vidro, capacidade de calor 0.013 (J/graus*Celsius), com dimensdes principais 24 mm (+/- 2 mm)
X 24 mm (+/- 2 mm) x 1,524 mm (+/- 0,15 mm), aplicada em veiculos de passeio.

1. EspecificagOes técnicas detalhadas da autopega (caracteristicas quantitativas e qualitativas, por exemplo:
dimensées, materiais de fabricacéo, especificagcdes de trabalho/funcionamento [torque, poténcia, resisténcia, tenséo,

corrente, dureza, vazéo, condutibilidade, temperatura etc.], caracteristicas de hardware, software, caracteristicas fisicas,
dentre outras inerentes a cada produto):

Dimensbes mdximas 24 mm (+/-) x 24 mm (+/-) x 1,524 mm (+/-), silicone pré-curado refor¢ado com fibra de
vidro (GAP PAD HC 5.0), na cor lilds. Propriedades da borracha (a granel), densidade 3200 kg/m3, capacidade de
calor 0.013 (J/graus*Celsius), dureza 35, Mddulo de Young 17.5 (psi) / (kPa). Com tensdo de ruptura dielétrica
5000 V, constante dielétrica 8.0 (Hertz), resistividade 1010 (Ohm/m) e condutividade térmica de 5.0 W/m-K.

2. Imagens da autopeca importada e/ou desenho esquematico: (obrigatdrio conter as principais dimensées):

unidade de medida da imagem abaixo em milimetros.
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3. Aplicagdo do item importado (em qual produto fabricado pela empresa pleiteante o item importado serd
incorporado):

Quadro de instrumentos, utilizado em veiculos leves de passeio.
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4. Funcao do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifario:

Utilizado para dissipacdo de calor no quadro de instrumentos em componentes eletronicos que geram calor excessivo para o
sistema como um todo.



