CATALOGO DO ITEM IMPORTADO
Pleito de Inclusdao de Ex-Tarifario

NUmero de

C%nDtlrgle NCM Sugestdo de descricdo do ex-Tarifario

D245-161 8708.99.90 | Suporte fabricado em ago de alta resisténcia e baixa liga (S600MC/ LNE600), sujeito corte a
laser, dobra e pintura, com tensdo de escoamento de 600 MPa, alongamento de 23%, forg¢a de
aperto de 1000 N; dimensdes aproximadas de 1200 x 200 x 25 mm, peso aproximado de 5 kg,
proprio para aplicagdo na estrutura do chassi de caminhdes.

EspecificacOes técnicas detalhadas da autopega

(caracteristicas quantitativas e qualitativas, por exemplo: dimensbes, materiais de fabricacdo, especificagcdes de
trabalho/funcionamento [torque, poténcia, resisténcia, tensdo, corrente, dureza, vazdo, condutibilidade,
temperatura etc.], caracteristicas de hardware, software, caracteristicas fisicas, dentre outras inerentes a cada
produto):

Estrutura metalica, em aco de alta resisténcia e baixa liga (S600MC/ LNE600), proprio para as travessas
estruturais do chassi. O componente é responsavel por compor as travessas para a estrutura do chassi.
Sujeito aos seguintes processos de fabricacao:

>Corte a laser

>Dobra

>Pintura

>Tensdo de escoamento de 600 MPa

>Alongamento de 23%

>Forga de aperto de 100N

>Dimensdes aproximadas de 1200 x 200 x 25 mm

>Peso aproximado de 5 kg

Imagens da autopeca importada e/ou desenho esquematico (obrigatdrio conter as principais dimensées):
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Aplicagao do item importado (em qual produto fabricado pela empresa pleiteante o item importado serd
incorporado):
Aplicado em travessas da estrutura do chassi de caminhdes.

Fungao do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifario:

O item tem como fungdo compor o sistema estrutural de travessa e chassi de caminhdes.



