
CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO 
 

Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário 
 

 

Número de 
Controle 

SDIC 
NCM 

 

 
Sugestão de descrição do ex-Tarifário 

 

D260-16I 

 

8536.90.90 Conector elétrico circular selado e com rosca, fabricado em plástico polibutileno tereftalato 
(PBT GF30), próprio para terminais pino, com 19 polos, altura de 47,5 mm, diâmetro externo 
máximo de 50,54 mm, e comprimento de 45,4 mm (+-0,3), peso aproximado 0,047 kg, aplicado 
em chicotes elétricos para chassis e cabine de máquinas agrícolas. 

 

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça  

 

Conector elétrico circular selado, utilizado em chicotes elétricos para chassis e cabine de máquinas agrícolas, composto por: 

>Plástico polibutileno tereftalato (PBT GF30), na coloração preta. 

> 19 polos 

>Para terminais pino 

>Dimensões: Altura de 47,5mm, Comprimento de 45,4mm (+-0,3mm), Diâmetro externo máximo de 50,54mm.  

>Peso de 0,044Kg. 

 

2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático (obrigatório conter as principais dimensões): 

Dimensões em mm 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

3. Aplicação do item importado (em qual produto fabricado pela empresa pleiteante o item importado será 

incorporado): 

Aplicado em chicotes elétricos para cabine e chassis de máquinas agrícolas. 

 

 

4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário: 
 

O item tem função de fazer a ligação elétrica entre condutores do chicote elétrico de máquinas agrícolas. 

 

 


