CATALOGO DO ITEM IMPORTADO
Pleito de Inclusdao de Ex-Tarifario

Ndmero de
Controle NCM Sugest&o de Descri¢do do Ex-Tarifario
SDIC
D326-161 3917.39.00 | Tubo de plastico utilizado na linha de alimentagdo de combustivel em automdveis, composto por

camadas de diferentes tipos de termoplastico: PA12 e PA9T (poliamidas) e ETFE (Etileno tetra
fluoroetileno), pressao de alimentacdo de 0,4 MPa, com diametro externo de 8,00 mm, fornecido
em comprimento de 103 mm a 405 mm , tolerédncia de +/- 10 mm, utilizado na produgdo de
tubulagdo de circuitos de combustiveis de veiculos automotivos leves e pesados.

EspecificacOes técnicas detalhadas da autopega (caracteristicas quantitativas e qualitativas, por exemplo:
dimensées, materiais de fabrica¢éo, especificagcdes de trabalho/funcionamento [torque, poténcia, resisténcia, tenséo,
corrente, dureza, vazéo, condutibilidade, temperatura etc.], caracteristicas de hardware, software, caracteristicas fisicas,
dentre outras inerentes a cada produto):

Nome técnico ou cientifico: Tubo em nylon de tripla camada para baixa pressao

Marca e modelo: SANOH-500

Dimensées: Tubo com didmetro nominal externo em 8.00 mm, espessura da parede 1,0 mm, comprimento entre 103 mm
(+/- 10 mm) a 405 mm (+/- 10 mm).

Pressdo de trabalho: 0,4 MPa.

Materiais constitutivos: Camada 1: PA12 67.3%; Camada 2: PA9T 18.5%; Camada 3: ETFE 14.2%; Tinta para marcacdo: 0.1%

Imagens da autopeca importada e/ou desenho esquematico (obrigatdrio conter as principais dimensées):

Abertura da embalagem e Os tubos disponiveis para o
disponibilizagao para produgao processamento da fabrica do Brasil

Diametro: 8,00 milimetros.

Comprimento: 103 ate 405 milimetros




+ Camada 1

Y Camada 2

Camada 3

Diametro do tubo: 8.00 milimetros
Comprimento: Entre 103 até 405 milimetros

Aplicagao do item importado (em qual produto fabricado pela empresa pleiteante o item importado serd
incorporado):

Sao utilizados na produgao de tubulagdes de circuitos de combustiveis, que demandam tubos flexiveis e semi flexiveis , baixa
pressdo de alimentagdo e com alta resisténcia quimica. Os tubos sdo produzidos em tamanhos e formatos prdprios para cada
modelo de tubulagdo e circuitos de combustiveis, conforme projeto do veiculo e exigéncia da montadora solicitante.

Funcao do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do Ex-tarifario:

Tem como fungdo ser o meio de condugao do combustivel, em baixa pressdo, entre o tanque e o motor do veiculo. Esta
condugado ocorre através de uma sucgdao mecanica gerada pela bomba de combustivel no momento que o veiculo estd em
funcionamento. Essa pressdo faz com que o combustivel que estd no tanque seja transferido para o motor, gerando assim,
energia para o funcionamento do motor do veiculo.
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