CATALOGO DO ITEM IMPORTADO
Pleito de Inclusdao de Ex-Tarifario

NUmero de
Controle NCM Sugestao de descricdo do ex-Tarifario
SDIC

D352-161 9401.99.00 | Conexdo de suspensdo longa, fabricada em aluminio 6063-T6 pelo processo de extrusao, com
furos nas laterais de diametro 7,5 mm, comprimento total de 317 mm, altura total de 72,3 mm,
diametro das extremidades de 22,30 mm com distancia centro a centro de 50,00 mm e peso
aproximado de 0,420 Kg, propria para banco de maquinas do tipo pa-carregadeira.

1. Especificagbes técnicas detalhadas da autopeca (caracteristicas quantitativas e qualitativas, por exemplo:

2.
70
Dimensées em mm
3. Aplicagdao do item importado (em qual produto fabricado pela empresa pleiteante o item importado serd
incorporado): banco de maquinas do tipo pa-carregadeira.
4,

dimensées, materiais de fabrica¢do, especificacées de trabalho/funcionamento [torque, poténcia, resisténcia, tensdo,
corrente, dureza, vazdo, condutibilidade, temperatura etc.], caracteristicas de hardware, software, caracteristicas fisicas,

dentre outras inerentes a cada produto):

Nome do item: Conexdo de suspensdo longa, prépria para aplicacdo em banco de maquinas do tipo pa-

carregadeira.
Dimensdes: Comprimento total de 317 mm, Altura total de 72,3 mm, Didametro das argolas: interno 16,08 mm e

externo 22,3 mm.
EspecificacGes técnicas: Fabricada em aluminio 6063-T6 pelo processo de extrusdo, peca Unica, com dois furos

nas laterais de diametro 7,5 mm, apresenta duas argolas nas extremidades com didmetro interno de 16,08 mm e
diametro externo de 22,3 mm, distancia centro a centro de 50 mm.
Peso aproximado de: 0,420 kg.

Imagens da autopeca importada e/ou desenho esquematico (obrigatdrio conter as principais dimensées):

#ea3

Funcao do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifario: sua fungdo é
atuar como um elemento articulador permitindo a movimentac¢ao do conjunto da suspensao.



