CATALOGO DO ITEM IMPORTADO
Pleito de Inclusdao de Ex-Tarifario

NUmero de

Cosrglrgle NCM Sugestéo de descri¢éo do ex-Tarifario

D383-161 8512.20.11 | Farol de neblina, montado por meio de solda vibracional, composto por lentes em resina de
policarbonato transparente, moldura decorativa e refletores de neblina cromados em resina de
policarbonato resistente a alta temperatura, carcaca em resina de tereftalato de polibutileno,
acrilonitrila, estireno, acrilato de butila e 30% de fibra de vidro, e lampadas de bulbo HS,
dimensdes aproximadas de 225 mm x 175 mm x 240 mm, proprio para montagem em para-
choques dianteiros de veiculos automotivos.

Especificagdes técnicas detalhadas da autopeca

(caracteristicas quantitativas e qualitativas, por exemplo: dimensdes, materiais fabricagcdo, especificacdes de
trabalho/funcionamento [torque, poténcia, resisténcia, tensdo, corrente, dureza, vazédo, condutibilidade,
temperatura etc.], caracteristicas de hardware, software, caracteristicas fisicas, dentre outras inerentes a cada
produto):

Farol de neblina, montado através de solda vibracional e ferramental especifico, proprio para montagem em para-choques
dianteiros de veiculos automotivos.

Composto por:

>Lentes em resina de policarbonato transparente

>Moldura decorativa em resina de policarbonato resistente a alta temperatura

>Refletores de neblina cromados em resina de policarbonato resistente a alta temperatura

>Carcaca em resina de tereftalato de polibutileno, acrilonitrila, estireno, acrilato de butila e 30% de fibra de vidro
>Lampadas de bulbo H8

Dimensdes aproximadas: 225x175x240 mm

Imagens da autopeca importada e/ou desenho esquematico (obrigatdrio conter as principais dimensées):

Altura
240mm




Aplicagao do item importado (em qual produto fabricado pela empresa pleiteante o item importado serd
incorporado):
Aplicado em para-choques dianteiros de veiculos automotivos

Fungao do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifario:

O item tem como fungdo melhorar a iluminagdo da pista em casos de neblina ou outras condigGes climaticas que dificultem
a visualizacdo da via pelo motorista.



