CATALOGO DO ITEM IMPORTADO
Pleito de Inclusao de Ex-Tarifario

Numero de
Controle NCM

SDIC Sugestao de descricao do ex-Tarifario

D462-161 | 8708.80.00 | Componente para pivo de suspensdo, em aco GB45, nas dimensdes 128,03 mm (C) X
44,26 mm (L) X 31,00 mm (A), para aplicacdo em sistema de suspensdo dianteiro inferior,
direito e esquerdo, aplicado em veiculos automotores, caracterizado como parte do
sistema de suspensao.

2.

Especificacoes técnicas detalhadas da autopeca (caracteristicas quantitativas e qualitativas, por exemplo:
dimensdes, materiais de fabrica¢éo, especificacdes de trabalho/funcionamento [torque, poténcia, resisténcia, tensdo,
corrente, dureza, vazdo, condutibilidade, temperatura etc.], caracteristicas de hardware, software, caracteristicas fisicas,
dentre outras inerentes a cada produto):

Estrutura de fixagdo para pivo de suspensdo, utilizado em pivOs de suspensdo para proporcionar a fixacao do
mesmo ao sistema de suspensdo e servir de alojamento para o pino do Pivo conectando as partes suspensa e ndao
suspensa do veiculo, fabricado em ago 45 (GB - 699-88), composto quimicamente (em % de massa) de 0,42 a 0,50%
de carbono, 0,17 a 0,37 % de silicio, 0,50 a 0,80% de manganés e no maximo 0,25% de cromo e 0,3% de niquel,
forjado a quente e tratado termicamente por normalizagdo resultando em refino e homogeneiza¢do do tamanho
de grao metalurgico para uniformidade de propriedades mecanicas e aumento da resisténcia mecanica a tracdo,
com peso de 0,387 kg, nas dimensdes 128,03 mm (C) X 44,26 mm (L) X 31,00 mm (A), para aplicagdo em sistema
de suspensdo dianteira superior direita e esquerda, empregado em veiculos automotores da linha leve e
caracterizado como parte integrante da articulagdo do sistema de suspensao.

Imagens da autopeca importada e/ou desenho esquematico (obrigatdrio conter as principais dimensées):

ESPECIFICAGOES |  DIMENSOES
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Item Parametro Largura Unidade de Medida
w Largura 44,26 mm Milimetros (mm)
T Comprimento 128,03 mm Milimetros (mm)




H ‘ Altura (Total) | 31,00 mm Milimetros (mm) ‘

Aplicagdo do item importado (em qual produto fabricado pela empresa pleiteante o item importado serd
incorporado):

Item utilizado para fabricacdo de pivos de suspensado para aplicacdo em sistema de suspensao dianteira superior
direita e esquerda, empregado em veiculos automotores da linha leve, automdveis de passageiros e veiculos
automoéveis para transporte, classificados nas posicoes 87.02, 87.03 e 87.04, e caracterizado como parte
integrante da articulacdo do sistema de suspensao.

Fungao do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifario:

Estrutura de fixagdo para pivo de suspensado, utilizado em pivOs de suspensdo para proporcionar a fixacao do
mesmo ao sistema de suspensdo e servir de alojamento para o pino do Pivo conectando as partes suspensa e ndo
suspensa do veiculo.



