
Catálogo de item importado

Descrição técnica resumida
SUB-CONJUNTO DO BANCO DE PASSAGEIRO TRASEIRO

Descrição técnica completa
Sub-conjunto de bancos traseiro bi-partido lado direito para passageiros compostos 
por almofadas dos assentos em espuma PU expandida, estrutura interna metalica 
em aço carbono com mecanismo de fixação no assoalho e ajustes deslizantes, 
almofadas dos encostos em espuma PU expandida, estrutura interna metálica em 
aço carbono com mecanismo de ajustes.  O conjunto de almofadas contém  4 ajustes
direcionais manuais, sistema de refrigeração nos assento, encosto de cabeça em PU 
expandido com 2 ajustes direcionais. As capas de acabamento são em material 
vinilico PU+PVC , plásticos de acabamento PP+EPDM_TD20. Suas dimensões básicas 
são: 802 x 996 x 547 mm com tolerância de ±50mm.

Composição
Almofadas dos assentos e encostos e apoios de cabeça construídos em espuma 
expandida de PU (Poliuretano) de densidade diversas, suas estruturas internas 
metálica em aço carbono, recoberto de capa de acabamento estético produzida em 
material vinílico PU+PVC, componentes plásticos injetados  em Polipropileno 
PP+EPDM-TD20.

Aplicação / função
Este componente aplica-se no interior dos veículos utilitários e grandes SUVs, cuja 
função principal é acomodar os passageiros dando segurança por possuir bolsas de 
air bags., conforto anatômico, ergonométrico e térmico  proporcionando a adequada
visibilidade de seus ocupantes durante o uso do veículo.
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