
CÓDIGO SDIC: P281-1III
NCM: 85371090
DESCRIÇÃO TÉCNICA:

Painel de comando do console central, próprio para veículos automóveis, fabricado predominantemente em plástico (materiais
PC, ABS, PC+ABS), com tensão de alimentação de 7,8 a 18V, consumo de corrente máximo de 300 mA, temperatura de operação na
faixa de -40 até 85 graus Celsius, conexão de 18 pinos, contendo interruptor de ligar e desligar o veículo, seleção de marcha, teclas
de comando para o modo de condução, controle de tração dinâmico (DTC), visão lateral, assistente de estacionamento, função
automática de start-stop do motor, freio de estacionamento, assistente automático de freio de estacionamento (Auto Hold) e
comunicação via PT-CAN2 e LIN-BUS, com dimensões aproximadas de 232mm x 197 mm x 78 mm e peso aproximado de 600
gramas

COMPOSIÇÃO:

Fabricado predominantemente em plástico (materiais PC, ABS, PC+ABS), com placa de circuito impresso e tensão de alimentação
de 7,8 a 18V.

APLICAÇÃO/FUNÇÃO:

O painel de comando do console central é uma unidade de comando para funções básicas do veículo, como acionamento do
motor, de seleção de marcha, comandos de tração, funções de estacionamento e modo de condução.

DESENHO TÉCNICO/ ESQUEMA / FOTO:


