
Catálogo de item importado 

Descrição técnica resumida 

Revestimento interno das portas traseiras 

 

Descrição técnica completa 

Painel interno de acabamento da porta traseira, lado esquerdo ou direito, composto 
principalmente de peças moldadas por injeção de PP + EPDM-TD20 e ABS, com 
inserto de acabamento em PU, inserto de acabamento de toque suave, maçaneta 
interna de abertura do mecanismo da porta com inserto em PP + PET, chicote de 
fiação e luz ambiente decorativa, pode incluir controladores para abrir e fechar 
portas, levantar janelas e ajustar espelhos retrovisores externos, alto-falantes, manta 
acústica e manta de vedação, tamanhos aproximados de 932 x 744 x 133mm, com 
tolerância de ± 10 mm. 

 

Composição 

Compostos por peças injetadas predominantemente em PP + EPDM-TD20 / ABS / PU 

/ PP + PET. 

 

Aplicação / função 

Este componente aplica-se no interior do veículo nas portas traseiras dos veículos de 

utilitários e grandes SUVs, cuja principal função é dar um acabamento estético das 

portas, suporte para posicionamento de alto-falantes e interruptores para controles 

de funções diversas, servir de puxador para fechar as portas e apoio do braço dos 

ocupantes. 

Desenho técnico / esquema / foto 

 
 


