CATALOGO DO ITEM IMPORTADO
Pleito de Inclusao de Ex-Tarifario

Numero de Sugestéo de descri¢éo do ex-Tarifario
Controle NCM (item Il — c. da Ficha Técnica — Excel)
SDIC

Compressor frigorifico semi-hermético horizontal tipo scroll para opera¢do com gas (R-
134a), dimensdes de 636 x 343 x 284 mm, tolerancia de mais ou menos 10 mm, peso
maximo de 35 kg, tolerancia de mais ou menos 1 kg, acionado por um motor elétrico
trifasico integrado, capacidade de refrigeracdo de 24 kW, capacidade frigorifica de 4500
F219-22] 8414.80.19 |frigorias por hora, faixa de operacdo de 2500 a 7500 rpm, vazdo volumétrica de 717
litros por minuto a 7500 rpm, pressdao mdaxima no sistema de baixa pressao de 19 bar,
pressdo maxima no sistema de alta pressdo de 30 bar, dleo lubrificante do tipo BSE55
para carga de dleo de 0,6 decimetros cubicos, aplicado no sistema de ar-condicionado

de caminhdes, chassis de 6nibus e Onibus.

EspecificacOes técnicas detalhadas da autopecga:

Compressor frigorifico semi-hermético horizontal tipo scroll para operacao com gds (R-134a), dimensdes de 636
X 343 x 284 mm, com tolerancia de mais ou menos 10 mm, peso maximo de 35 kg, tolerancia de mais ou menos
1 kg, acionado por um motor elétrico trifdsico integrado, capacidade de refrigeracdo de 24 kW, capacidade
frigorifica de 4500 frigorias por hora, faixa de operagdo de 2500 a 7500 rpm, vazdo volumétrica de 717 L/min a
7500 rpm, pressdao maxima no sistema de baixa pressdo de 19 bar, pressdao maxima no sistema de alta pressao
de 30 bar, dleo lubrificante do tipo BSE55 para carga de éleo de 0,6 decimetro cubico, aplicado no sistema de ar-
condicionado de caminhdes, chassis de 6nibus e 6nibus.

Imagens da autopeca importada e/ou desenho esquematico:

Aplicagdo do item importado:

O compressor frigorifico semi-hermético sera aplicado no sistema de ar-condicionado, utilizado em caminhdes,
chassis de 6nibus e 6nibus.

Fungao do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifario:

O compressor do ar-condicionado tem a funcdo de comprimir o gas refrigerante, o qual permite aumentar a
pressdo e a temperatura do sistema de refrigeracdo, transformando o gas em um estado de alta pressdo e alta
temperatura. O gas comprimido é enviado ao condensador onde o calor é dissipado para o ambiente externo. Ao
reduzir o volume do gas, o compressor aumenta a eficiéncia do sistema de ar-condicionado, permitindo que o




ciclo de refrigeracdo ocorra e, consequentemente, mantém a temperatura controlada para o condutor e os
passageiros do veiculo.



