CATALOGO DO ITEM IMPORTADO
Pleito de Inclusdao de Ex-Tarifario

- ndo confidencial, todo em portugués, no mdximo 3 pdginas, orientacdo retrato, sem qualquer indicio que

identifique a empresa pleiteante -

Numero de Sugestio de descrigcdo do ex-Tarifario
Controle NCM (item Il — c. da Ficha Técnica — Excel)
SDIC

Barra estabilizadora dianteira, constituida de barra principal fabricada em liga de aco
(34MnB5), podendo conter ou ndo suportes de fixacdo em aco (S355MC), e buchas em

F244-22| 8708.80.00 | borracha e poliamida (PA66 GA30), didametro da se¢do transversal de 23 mm a 26 mm,
distancia aproximada entre furos de fixacdo nas extremidades de 1149,5 mm, peso entre
3,4 a3,9 kg, aplicado em veiculos automoveis.

1. EspecificagOes técnicas detalhadas da autopecga:

e Barra estabilizadora;

e Constituida de barra principal fabricada em liga de aco (34MnB5),

e Podendo conter ou ndo suportes de fixagdo em aco (S355MC), e buchas em borracha e poliamida (PA66
GA30),

e Diametro da secdo transversal de 23 mm a 26 mm,

e Distancia aproximada entre furos de fixagdo nas extremidades de 1149,5 mm,

e Pesoentre3,4a3,9kg.

2. Imagens da autopeca importada e/ou desenho esquematico:
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3. Aplicacdao do item importado:

Veiculos automoveis

4. Fungao do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifario:
O item tem funcdo de manter a estabilidade do automdvel durante a rodagem.



