Pleito de Inclusao de Ex-Tarifario

Namero de Sugestao de descricao do ex-Tarifario
Controle NCM (item Il — c. da Ficha Técnica — Excel)
SDIC

Motor de combustdo interna de 1.580 cm3, 4 cilindros, acoplado a um motor elétrico
sincrono de imd permanente de poténcia de 32 KW para tra¢do e 35 KW geragdo de

£249-27)] 8407.34.90 energia, com rotagano max1ma de 6.600 RPM e outro motor eletr/co~smcrono de imd
permanente de poténcia 8 KW para arranque do motor a combustdo e 7.3 KW para
geragdo de energia elétrica com rotagdo mdxima de 15.000 RPM, aplicado em veiculos
automoveis hibridos.

1. Especificagdes técnicas detalhadas da autopega:
Motor a combustéo: 1.580 cm3 / 4 cilindros/104 hp @ 5.700 RPM
Motor elétrico #1: tipo PMSM, poténcia max. 32 KW, 6.000 RPM, 170 Nm, resfriado a dgua.
Motor elétrico #2:tipo PMSM, poténcia mdx. 8 KW, 15.000 RPM, 35.3 Nm, resfriado a dgua.

2. Imagens da autopeca importada e/ou desenho esquematico:

3. Aplicagdo do item importado:
Veiculos automdveis de passageiros (hibridos).

4. Funcao do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifario:
Conjunto destinado a compor o trem de forga do veiculo.




