CATALOGO DO ITEM IMPORTADO
Pleito de Inclusdao de Ex-Tarifario

NUmero de Sugestéo de descricdo do Ex-Tarifario
Controle NCM
SDIC

Reforco interno frontal, direito ou esquerdo, da carroceria de veiculos automdéveis de
passageiros, manufaturado em aco (JAC980YL — 45/45), com espessura entre 0,8 mm e
1,2 mm, com comprimento entre 595 mm e 620 mm, largura entre 425 mm e 445 mm,
altura entre 70 mm e 90 mm, com peso maximo de até 1,4 kg.

F250-22I 8708.29.99

1. Especificagdes técnicas detalhadas da autopeca:

e  Matéria Prima Aco JAC980YL — 45/45;

e Espessuraentre0,8 mme 1,2 mm

e Comprimento entre 595 mm e 620 mm;
e largura entre 425 mm e 445 mm;

e Altura entre 70 mm e 90 mm;

e Peso maximo de até 1,4 kg.

2. Imagens da autopeca importada e/ou desenho esquematico:

3. Aplicacdao do item importado:
Aplicado na estrutura lateral da carroceria de veiculos automdveis de passageiros.

4. Funcao do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifario:
Sua fungdo é reforgar a estrutura lateral inferior da carroceria de veiculos automdveis de passageiros.




