CATALOGO DO ITEM IMPORTADO
Pleito de Inclusao de Ex-Tarifario

- ndo confidencial, todo em portugués, no mdximo 3 pdginas, orientacdo retrato, sem qualquer indicio que

identifique a empresa pleiteante -

Numero de Sugestio de descricido do ex-Tarifario
Controle NCM (item Il — c. da Ficha Técnica — Excel)
SDIC
Conversor de corrente e tensdo continua 12 V/48 V DCDC bidirecional, poténcia de 2 kW;
£192-21 85114000 comunicagdo PWM e/ou CAN, composto por circuito eletrdnico que converte tensio ou corrente
continua de uma determinada amplitude, em outra tensdo ou corrente continua de amplitude
diferente; com aplicagdo em veiculos automdveis ou comerciais leves.

1. EspecificacOes técnicas detalhadas da autopeca:

e Poténcia: 2 kW

e Tensdo de Poténcia: 12 -48 V
e Tensdo de Controle: 12 V

e Eficiéncia: >90%

e Nivel de Segurancga: ASIL B
e (Classe de Protegdo: IP6K9K
e Resfriamento a Ar

e Comunicagdo Compativel: PWM e CAN

e Massa: 1,940 Kg

e Dimensdo: 249,9 x 185 cm

2. Imagens da autope¢a importada e/ou desenho esquematico:
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3. Aplicacdo do item importado:




Aplicado em veiculos automoveis.

4. Fungao do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifario:

Acionamento de motores de combustdo, geracdo e regeneracgao elétrica além de provedor de torque mecanico
auxiliar na propulsdo do veiculo.



