CATALOGO DO ITEM IMPORTADO
Pleito de Inclusdao de Ex-Tarifario

Numero de Sugestdo de descrigdo do ex-Tarifario
Controle NCM

SDIC

Cobertura térmica do conversor catalitico, destinada a veiculos hibridos ou elétricos,
composto por aco inoxidavel SUS430 (74 por cento), com espessura de 0,15 mm, e feltro
de malha de fibra de vidro (26 por cento), com espessura de 8,0 mm, utilizado para
isolamento térmico do catalisador ternario, com a finalidade de melhorar o controle de
emissdes e reduzir perdas de calor nas areas adjacentes ao conversor, suporta
temperatura de trabalho igual ou superior a 650 graus Celsius, com perda térmica e taxa
de encolhimento de 3 por cento apds 4 horas de uso, e ponto de amolecimento da carcaca
de 846 graus Celsius, nas dimensdes de 226,8 x 145,1 x 73,0 mm.
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1. Especificagdes técnicas detalhadas da autopeca:

Aco inoxidavel SUS430 — 74%

Feltro de malha de fibra de vidro — 26%

Espessuras: 0,15 mm (ago) / 8,0 mm (fibra)

Processo: conformac¢ao metalica e laminacao técnica isolante
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2. Imagens da autopeca importada e/ou desenho esquematico:

3. Aplicacdo do item importado:
Veiculos hibridos ou elétricos — sistema de exaustdo (envoltério do catalisador)
4. Funcao do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifario:

Isolamento térmico do conversor catalitico, com a finalidade de reduzir perdas térmicas e otimizar o controle de
emissodes veiculares




