
CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO 
 

Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário 
 

 

Número de 
Controle 

SDIC 
NCM 

 

Sugestão de descrição do ex-Tarifário 
 

 

B75-22I 9026.20.90 

Sensor de pressão, composto predominantemente em alumínio, base de silício, 
borracha de flúor, latão, resina epóxi de fibra de vidro (FR-4) e revestido com resina 
epóxi, faixa de medição igual ou inferior a 3 Mpa (+-0,015 MPa) e grau de proteção IP67, 
dimensões aproximadas de 43,1 x 24 mm (+-0,15 mm), próprio para aplicação em 
veículos automóveis híbridos. 

 

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça:  
 

Faixa de medição: 0 - 3 MPa 

Precisão da medição: ±0,5% FS 

Grau de proteção: IP67 ou superior, com excelente desempenho à prova d'água e poeira, adequado para 

ambientes hostis, como o interior de caixas de engrenagens ou sistemas de transmissão. 

Dimensões aproximadas de 43,1 x 24 mm (+-0,15 mm) 

2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático: 

 

 
 

3. Aplicação do item importado: 

Aplicado em veículos automóveis híbridos 

 

4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário: 
Próprio para monitorar a pressão do óleo dentro da caixa de engrenagens 


