
CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO 
 

Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário 
 

 

Número de 
Controle 

SDIC 
NCM 

 

Sugestão de descrição do ex-Tarifário 
 

 

B78-22I 8503.00.90 

Tubo do motor, composto predominantemente em aço inoxidável 304, conforme a 
norma GB/T 30512-2014, resistente a pressão de 0,6 Mpa, dimensões aproximadas do 
comprimento de 50 a 75 mm (+-5 mm) e diâmetro de 20 a 60 mm (+-5 mm), próprio 
para aplicação em veículos automóveis elétricos. 

 

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça:  

 

Composto predominantemente aço inoxidável 304 

Pressão de teste de 0,6 MPa 

Dimensões aproximadas do comprimento de 50 a 75 mm (+-5 mm) e diâmetro de 20 a 60 mm (+-5 mm) 

2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático: 

 

 
 

 

3. Aplicação do item importado: 

Aplicado em veículos automóveis elétricos 

 

4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário: 

Próprio para permitir a circulação da água de resfriamento aquecida, mantendo o fluxo contínuo do meio de resfriamento 

no sistema e contribuindo para a regulação da temperatura de operação do motor 

50 mm 

23 mm 


