
CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO 
 

Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário 
 

 

Número de 
Controle 

SDIC 
NCM 

 

Sugestão de descrição do ex-Tarifário 
 

 

B79-22I 8543.70.99 

Sensor do comando de válvulas, dotado de imã permanente e circuito Hall, composto 
predominantemente em aço, plástico e borracha, conforme a norma GB/T 30512-2014, 
tensão de alimentação de 5 V (+-0,1 V), próprio para aplicação em veículos automóveis 
híbridos. 

 

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça:  

 

Aço, plástico e borracha 

Contém ímã permanente 

Contém chip Hall (Hall IC) 

Tensão de alimentação: 5V ± 0,1V 

Precisão da borda ascendente (Arise): 0,5° ~ +5,5° 

Precisão da borda de queda (Afall): -4,2° ~ -0,2° 

Umidade relativa de operação: 45% ~ 70% 

Folga de ar (air-gap): 0,2 mm ~ 1,3 mm 

Dimensões aproximadas de 45,85 x 61,5 x 24,95 mm (+-5 mm) 

2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático: 

 

 

 
 

 

3. Aplicação do item importado: 

Aplicado em veículos automóveis híbridos 

 

4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário: 
Próprio para detectar a posição angular e a velocidade de rotação da árvore de cames do motor 
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