
CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO 
 

Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário 
 

 

Número de 
Controle 

SDIC 
NCM 

 

Sugestão de descrição do ex-Tarifário 
  

B80-22I 8543.20.00 

Sensor de velocidade do virabrequim, dotado de imã permanente e circuito Hall, 
composto predominantemente em aço, plástico e borracha, conforme a norma GB/T 
30512-2014, tensão de alimentação de 5 V (+-0,1 V), próprio para aplicação em veículos 
automóveis híbridos. 

 

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça:  

 

Aço, plástico e borracha 

Contém ímã permanente 

Contém chip Hall (Hall IC) 

Largura de pulso na rotação para frente: 45 ± 7 μs 

Largura de pulso na rotação para trás: 90 ± 14 μs 

Tensão de alimentação: 5V ± 0,1V 

Umidade relativa: 45% ~ 70% 

Folga (air-gap): 1,0 ± 0,2 mm 

Atende ao padrão GB/T 30512-2014 sobre substâncias proibidas em veículos (ELV) 

Dimensões aproximadas de 46,4 x 37,5 x 22,8 mm (+-5 mm) 

2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático: 

 

 

 

 
 

 

3. Aplicação do item importado: 

46,4 mm 

mm 

22,8 mm 

37,5 mm 



Aplicado em veículos automóveis híbridos 

 

4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário: 
Próprio para detecção da posição e velocidade do virabrequim 


