
CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO 
 

Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário 
 

 

Número de 
Controle 

SDIC 
NCM 

 

Sugestão de descrição do ex-Tarifário 
 

 

B81-22I 9031.80.99 

Sensor de detonação, composto predominantemente em aço, cobre, plástico e 
borracha, em conformidade com ELV que atende os requisitos da norma GB/T 30512-
2014, faixa de temperatura operacional de -40 a 130 graus celsius, classe de proteção 
IP6K8, próprio para aplicação em veículos automóveis híbridos. 

 

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça:  

 

Aço, cobre, plástico e borracha 

Faixa de temperatura operacional de -40 a 130 graus celsius 

Classe de proteção do sensor de detonação IP6K8 

Umidade relativa do ar de 10% a 95% 

Dimensões aproximadas de 44,1 x 26 x 21 mm (+-5 mm) 

2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático: 

 

 

 

 
 

 

3. Aplicação do item importado: 

Aplicado em veículos automóveis híbridos e elétricos 

 

4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário: 
Próprio para detectar a batida de pino no motor 

21 mm 

44,1 mm 

26 mm 


