
CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO 
 

Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário 
 

 

Número de 

Controle 

SDIC 

NCM Sugestão de descrição do Ex-Tarifário 

F1-23I 8518.29.90 
Tweeter; podendo conter aço, alumínio, plástico e seda; com função de propagação de som; 
frequência nominal acima de 2300 Hz, com potência entre 25W e 40W; fixação em até 2 pontos 
e conector elétrico de até 3 vias; com aplicação em veículos automóveis ou comerciais leves. 

 

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça: 

• Função primária: Tweeter para propagação de som na frequência acima de 2300Hz , utilizado em veículos de passeio. 

• Características elétricas: 

o Potência nominal: 25 W 
o Potência máxima: 40W. 
o Faixa de Frequência útil: 2300 Hz – 20000 Hz 
o Sensibilidade: 85 dB 
o Resposta a frequência nominal: 5000 Hz  
o Impedância: 4 ohms. 

• Composição: Tweeter com conector de 2 vias; 
• Aplicação do item importado: Veículos de passeio e comerciais leves 
• Dimensões máximas: 140 mm x 60 mm. 

 

2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático: 

 

 

  


