CATALOGO DO ITEM IMPORTADO
Pleito de Inclusao de Ex-Tarifario

NUmero de Sugestao de descricdo do ex-Tarifario
Controle NCM
SDIC

Defletor termoacustico automotivo de aproximadamente 2,42 kg utilizado para o
isolamento térmico e atenuacdo de vibracdes e ruidos na parte inferior do veiculo
na regiao do tunel de passagem do escapamento; peca é composta de duas partes
fixadas entre si com rebites, uma parte é a chapa de aluminio de 0,8 mm
8708.99.90 conformada e a outra um feltro de densidade 1600 g/m2 coberto por tecido ndo-
tecido de densidade 100 g/m2; possui dimensdes de 1323 mm de comprimento x
422 mm de largura x 344 mm de altura, com performance acustica requerida de
coeficiente alpha de superficie de 0,14/0,48/0,61 para as frequéncias em Hertz de
400/2000/4000 respectivamente.
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1. EspecificagOes técnicas detalhadas da autopeca:
Defletor Termoacustico automotivo de aproximadamente 2,42 kg utilizado para o isolamento térmico e atenuagao
de vibragdes e ruidos na parte inferior do veiculo na regido do tinel de passagem do escapamento; pega é composta
de duas partes fixadas entre si com rebites, uma parte é a chapa de aluminio de 0,8 mm conformada e a outra um
feltro de densidade 1600g/m2 coberto por tecido n3o-tecido de densidade 100 g/m2; possui dimens&es de 1323 mm
de comprimento x 422 mm de largura x 344 mm de altura, com performance acustica requerida é de coeficiente
alpha de superficie de 0,14/0,48/0,61 para as frequéncias em Hertz de 400/2000/4000 respectivamente.

POS DESCRICAO QTY | MATERIAL/SUPERFICIE TRATAMENTO
1 Defletor Térmico 1 AW-1050 A (aluminio)
C18D2 (ago zincado)/AW-5154A
2 Rebite 1 (aluminio)
3 Composto Acustico 1 Feltro / TNT

2. Imagens da autopeca importada e/ou desenho esquematico:
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3. Aplicagao do item importado:
Aplicado nos veiculos de passageiros

4. Fungao do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifario:
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Isolamento termoacustico, permitindo maior conforto aos ocupantes.
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