CATALOGO DO ITEM IMPORTADO

| Numero de ‘ ‘ Sugestdo de descri¢cdo do ex-Tarifario
C%rg:gle NCM (item Il — c. da Ficha Técnica — Excel)

Sapata para aplicagdo em esteiras de maquinas autopropulsadas de
construgdo e maquinas florestais, manufaturada em ago liga, processos
de fabricagao por laminacéo, com furos puncionados a quente, tratamento
térmico por austenitizagdo e revenimento, dureza do material base de 27
HRC a 32 HRC, dureza superficial na garra de 42 HRC a 49 HRC, provida
Ex011 | de tratamento superficial anticorrosdo em toda a superficie, com medidas
aproximadas de 191,5 mm a 247 mm no comprimento, 500 mm a 800 mm
de largura e 34,5 mm a 71 mm de altura.
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1. Especificagoes técnicas detalhadas da autopeca:

As sapatas sao aplicadas na formacao de esteiras, estas podem ser aplicadas em maquinas
autopropulsadas de construgdo, mineracao, florestais entre outros veiculos. Estes
componentes sdo manufaturados em acos especiais e possuem tratamentos térmicos e por
inducao para adquirirem resisténcia contra desgastes e quebras. As esteiras tém a finalidade
de aumentar a aderéncia ao solo e consequentemente, a sua capacidade de tracdo em
terrenos irregulares.

2. Imagens da autopega importada e/ou desenho esquematico:
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Todas as dimensées estdo em milimetros (mm).

3. Aplicagao do item importado:

Aplicado em sistema de locomogao de maquinas autopropulsadas.


Ex 011


4. Funcgao do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifario
As sapatas de esteira sdo componentes destinados a formacao do sistema de deslocamento
por esteiras de maquinas de construgcdo, mineracdo e aplicagdes florestais. Sua fungéo é
transmitir o peso da maquina ao solo de forma distribuida, aumentando a aderéncia e a tragéao,
reduzindo a pressdo sobre o terreno e permitindo o deslocamento seguro em superficies
irregulares e de dificil acesso.

5. Material:
Aco liga.



