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Conjunto de deslocamento da esteiras de maquinas escavadeiras hidraulicas equipado
com motor redutor hidraulico de pistdes axiais com redutor de engrenagens planetarias,
provido de caixa flangeada com furos para fixacdo da roda motriz, relacao de transmissao
de 53,306, freio estacionario a disco mecanico e freio de servico tipo trava hidraulica,
velocidades de deslocamentos baixa e alta, com velocidade de deslocamento maximo de
5,5 km/h, forca maxima de tracao de 122,6 kN, comprimento total aproximado de 402 mm
e diametro externo na flange da caixa de 394 mm.

1. Especificagoes técnicas detalhadas da autopeca:
O conjunto de deslocamento da esteira de maquinas escavadeiras hidraulicas, composto de
cubo de ferro fundido, tampa de ferro fundido, pistdes de ago, anéis de vedagao de borracha,
transportador de ferro fundido, conjunto de engrenagens planetarias, motor hidraulico de
pistdes, pinos de aco, rolamentos de acgo, discos de freio, roda motriz.
mento de pas carregadeiras de rodas.

2. Imagens da autopega importada e/ou desenho esquematico:
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CONJUNTO DE
DESLOCAMENTO

3. Aplicagao do item importado:

Escavadeira hidraulica

4. Funcao do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifario:
O conjunto de deslocamento da esteira € aplicado em sistema de locomogéao de escavadeira
hidraulicas. No conjunto motor redutor é acoplada uma roda motriz que engrena com a
corrente de elos da esteira transferindo movimento para a esteira. Toda a rotagdo do conjunto
€ gerada através de fluxo de 6leo gerado pela bomba principal.

5. Material:

- Engrenagens
- Caixa flangeada
- Motor redutor hidraulico
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