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Descrição do ex-Tarifário 
  

M026-01P 8481.20.90 Ex 161-Impulsionador de freio hidráulico duplo, fabricado em aço, composto por válvulas, molas, 
pistão, eixos e cavidade por onde o fluido de freio circula, conectado à transmissão por duas vias 
(entrada e saída de fluído), com possibilidade de acionamento do lado direito e esquerdo 
separadamente, volume de fluído deslocado a cada freada de 21,8 cm3, pressão máxima de 
trabalho de 105 bar, pressão mínima de explosão de 315 bar, taxa de impulso de 
aproximadamente 4:1, variação de temperatura suportada de -30 a 100 graus Celsius e taxa de 
fluxo mínima de 10 L/min, com comprimento de 254 mm, largura de 122 mm, altura de 80 mm 
e peso aproximado de 2,45 kg, próprio para aplicação no sistema de freio de máquina do tipo 
retroescavadeira. 

 

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça:  

Impulsionador de freio hidráulico duplo composto por válvulas, molas, pistão e cavidades por onde o fluido de 

freio circula. Ao pisar no pedal do freio, o impulsionador é acionado, movimentando o pistão para baixo e 

permitindo a saída do fluido de freio para o eixo traseiro, resultando na frenagem da máquina. É possível acionar 

o impulsionador do lado direito e esquerdo separadamente, freando a roda direita e esquerda, respectivamente. 

Além do eixo, o impulsionador está conectado à transmissão por duas vias, uma de entrada e outra de saída de 

fluido. 

• Material: aço. 

• Peso: aproximado de 2,45 kg. 

• Dimensões: Comprimento de 254 mm, Largura de 122 mm e Altura de 80 mm. 

• Parâmetros de trabalho: Volume de fluido a cada freada: 21,8cm³; Pressão máxima de trabalho do 

impulsionador: 105 bar; Pressão mínima de explosão do impulsionador: 315 bar; Taxa de impulso de 

aproximadamente 4:1. 

• Compensação disponível no curso total do impulsionador: Usar fluido mineral, Variação de temperatura: 

-30°C a 100°C; Pressão do óleo: 30 bar (máximo); Taxa de fluxo: 10 L/min (mínimo); Temperatura do óleo: 

90°C (máximo). 

2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático: 

 

II



 
 

3. Aplicação do item importado: 

 

Sistema de freio de máquina do tipo retroescavadeira. 

 

4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário: 

 

Ao pisar no pedal do freio, o impulsionador é acionado, movimentando o pistão para baixo e permitindo a saída 

do fluido de freio para o eixo traseiro, resultando na frenagem da máquina, ou seja, o impulsionador tem como 

função receber o fluido e transmiti-lo sob pressão. 

  


