
CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO 
 

 

Número de 
Controle 

NCM 

 

 
Nº / Descrição do ex-Tarifário 

 

D029-01PI 8413.91.90 Ex 002 - Carcaça em alumínio com diâmetro externo de 20 +/-0,1mm, com face de 4 +/-0,15mm, 
utilizado na bomba de combustível para veículos automóveis. 

 

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça  

A carcaça intermediária é componente do subsistema de sucção da bomba elétrica de combustível. É responsável 

por succionar o combustível do tanque e juntamente com a turbina (outro componente do sistema) fornecê-lo 

para a linha de combustível do veículo. 

 

2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático (obrigatório conter as principais dimensões): 

                             

        

3. Aplicação do item importado (em qual produto fabricado pela empresa pleiteante o item importado será 

incorporado, contendo a vista explodida do item com indicação do componente importado): 

                                ‘ 

 
 



 

4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário: 

A função da carcaça intermediária é succionar o combustível do tanque e juntamente com a turbina (outro 

componente do sistema) fornecê-lo para a linha de combustível do veículo. 

 


