
CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO 
 

 

Número de 
Controle 

NCM 

 

 
Nº / Descrição do Ex-Tarifário 

 

D039-01PI 8512.90.00 EX 031 - Conjunto da cabeça do braço do sistema limpador de para-brisa, em liga de alumínio 
fundido (A380 da ASTM B85/B85M), com anodização mínima de 5 mícron, nas dimensões de 
123,5 a 136,1 mm (+-0,5 mm) comprimento e 28,8 mm (+-0,1 mm) de largura com cone angular 
de diâmetro de 10,2 mm (+0,15 mm) e ângulo de 18,55graus (-0,30minutos), controlado por 
perpendicularismo de 0,05, concentricidade 0,2 e planicidade 0,05, prensado com bucha de 
precisão de diâmetro de 8 mm (+0,06 mm) e ajustado para assegurar uma força mínima de 150 
N, proteção a corrosão de 0,5 a 5 mícron de estanho e pino de liga de aço-silício de diâmetro 3 
mm (-0,014 mm), temperado e endurecido a 750 HV1, aplicado em veículo automotivo.  

 

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça  

O conjunto da cabeça do braço do sistema limpador de para-brisa é produzido em alumínio fundido, com 
buchas estampada e pinos em aço conformados a frio. O conjunto é pintado por processo de pintura 
epóxi resistente à intempéries e o conjunto tem como função a transmissão do movimento alternado 
para as palhetas, que por sua vez realizam a limpeza do para-brisas automotivo. O produto deve cumprir 
as especificações de resistência à intempéries e durabilidade conforme especificação do cliente. 
Dimensões: 190mm x 36mmx 30mm 
 

2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático (obrigatório conter as principais 

dimensões): 

 
 

 

 

 

 



3. Aplicação do item importado: 

 

 

 

 

 

4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário: 

O conjunto da cabeça do braço do sistema limpador de para-brisa tem a função de suportar a palheta 

limpa para-brisas e transmitir o movimento alternado do sistema limpador de para-brisas. 

 

 
 

 


