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Ex 028 - Carcaça de alojamento do volante com cilindrada igual ou superior à 2.8 
litros, produzido em ferro fundido não ligado contendo no máximo 3,5% de Carbono, 
2,2% de Silício e 0,9% de Manganês e dimensões conforme norma S.A.E #1, para 
motor de combustão interna ciclo Diesel. 

 

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça:  

• Nome do item: carcaça de alojamento do volante. 

• Processos de manufatura envolvidos: fundição de ferro fundido, formando geometria bruta da peça, usinagem 

de roscas, zonas de contato, alojamentos de retentores ou rolamentos e furos passantes.   

• Material predominante: ferro fundido não ligado com estrutura de grão fino e boa usinabilidade, (similar ao 

ASTM A48 Classe 35). 

• Roscas métricas: M8 x 1,25, M10 x 1,5, M12 x 1,75, com controle dimensional 6H, conforme ASME B1.13M, ISO 

724 e ISO 965. 

• Roscas em polegadas: 3/4-16 UNF-2B, 3/4-NPTF (S-2), conforme ASME B1.1. 

• Massa aproximada: ~37 kg calculado com base no modelo CAD, não devendo ser utilizado para fins de 

inspeção. 

• Dimensões aproximadas: comprimento de ~580,0 mm, espessura de ~128,6 mm e altura de ~460 mm. 

 

2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático: 

Vista de corte lateral da autopeça (tombada) contendo espessura aproximada (unidade de medida: mm). 

 
 

  



Imagem frontal da autopeça contendo dimensões posicionais (unidade de medida: mm). 

  
 

Imagem frontal da autopeça contendo dimensões posicionais (unidade de medida: mm). 

 
 

 
 

 

3. Aplicação do item importado: 

Utilizada para montagem entre o motor e a transmissão de veículos automotivos, servindo como interface 

estrutural e de fixação para o volante do motor e componentes periféricos. 

4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário: 

Alojamento e proteção do volante do motor, além de permitir a fixação de componentes periféricos e garantir a 

vedação e integridade estrutural entre o motor e a transmissão. 


