
CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO 
 

Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário 
 

Número de 
Controle 

SDIC 
NCM 

 

 
Sugestão de descrição do ex-Tarifário 

 

D817-01PI 8501.10.19 Ex 014 Motor elétrico de corrente contínua, para aplicação em fechaduras elétricas de 
veículos automotores, com corrente máxima de 4,3A no bloqueio, rotação máxima sem 
carga 9.600 +/- 1.200r/min e potência na máxima eficiência de 3,44W. 

 
 

Nome da peça Motor elétrico de corrente contínua 

Constituição Carcaça 
Imã permanente 
Rotor 
Eixo central 
Enrolamento 
Comutador 
Escovas 
Tampa traseira 

Especificações com corrente máxima de 4,3A no bloqueio, rotação máxima sem carga 9.600 +/- 
1.200r/min e potência na máxima eficiência de 3,44W. 

Produto 
Fabricado 

fechaduras elétricas 

Função o motor elétrico atua rotacionando a engrenagem 35 movimentando o sistema 
lateralmente, impossibilitando ou possibilitando o contato entre a alavanca de abertura 
externa e alavanca intermediaria realizando a abertura ou não do trinco 06 (Item 
responsável por realizar a retenção ou liberação da trava circular 05 que mantém a porta 
fechada ou aberta). 

Aplicação Automóveis 

 
 

1. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático  

 

 

 

 



 

 


