CATALOGO DO ITEM IMPORTADO

Numero de

C%rll)tlrgle NCM Sugestao de descrigado do ex-Tarifario

D818-01PI 8501.10.19 | Ex 015 Motor elétrico de corrente continua, para aplicacdo em fechaduras elétricas de
veiculos automotores, com corrente maxima de 4,5A no bloqueio, rotagdo maxima sem
carga 11.650 +/- 1.500r/min e poténcia na maxima eficiéncia de 4,11W.

Nome da pega Motor elétrico de corrente continua

Constituicao Carcaga
Ima permanente
Rotor
Eixo central
Enrolamento
Comutador
Escovas
Tampa traseira

Especificagoes com corrente maxima de 4,5A no bloqueio, rotacdo maxima sem carga 11.650 +/-
1.500r/min e poténcia na maxima eficiéncia de 4,11W

Produto fechaduras elétricas

Fabricado

Funcdo o motor elétrico atua rotacionando a engrenagem, movimentando o sistema da cinematica
lateralmente, impossibilitando ou possibilitando o contato entre a alavanca de abertura
externa e alavanca intermediaria realizando a abertura ou ndo do trinco (Item responsavel
por realizar a retengao ou liberagao da trava circular que mantém a porta fechada ou
aberta).

Aplicacao Automoéveis

1. Imagens da autopeca importada e/ou desenho esquematico

Peso: 23,23
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