CATALOGO DO ITEM IMPORTADO
Pleito de Prorrogacao de Ex-Tarifario

- ndo confidencial, todo em portugués, no mdximo 3 pdginas, orientacdo retrato, sem qualquer indicio que
identifique a empresa pleiteante -

NUmero de Sugestdo de descri¢do do ex-Tarifario
Controle NCM (item Il — c. da Ficha Técnica — Excel)
SDIC

Ex 003 - Pista de rolamento axial de esferas em a¢o mola, conformada por processo de
rolagem com solda, com teor de C de 0,42% a 0,50%, teor de Mn de 0,50% a 0,80%,
tratada termicamente e sem deformacgéo, para aplicagdo com alta precisGo em
rolamentos de suspensdo para automoveis.

D1558-01PI 8482.99.90

EspecificagOes técnicas detalhadas da autopeca:

(caracteristicas quantitativas e qualitativas, por exemplo: dimensdes, materiais de fabricacdo, especificacoes de
trabalho/funcionamento [torque, poténcia, resisténcia, tensdo, corrente, dureza, vazéo, condutibilidade,
temperatura etc.], caracteristicas de hardware, software, caracteristicas fisicas, dentre outras inerentes a cada
produto):

Pista de rolamento em ago mola (DIN EN ISO 683-1 - C45), tratado termicamente por témpera total, com
diametro interno de 82,4 mm a 82,8 mm, diametro externo de 95,7 mm a 96,2 mm e altura de 3,4 mm a 3,8 mm,
obtidos pelo processo de rolagem de arame e processo de solda para unido das extremidades e conformacao a
frio do perfil esférico e angular da pista de esferas, ndo sendo permitido rebarbas, trincas e ranhuras na regido
de solda, com tolerancia de retilineidade da face plana de apoio do disco maxima de 150 microns e calibracdo e
teste da solda para garantir a durabilidade do produto.

Imagens da autopeca importada e/ou desenho esquematico:
(obrigatdrio conter as principais dimensées):

Regido de solda
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- $95,7 a 96,2
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- 82,4 a $82,8

3. Aplicagao do item importado:

(em qual produto fabricado pela empresa pleiteante o item importado serd incorporado):
Aplicado em: rolamentos de suspensdo

Pista soldada

4. Fungao do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifario

Permitir o giro do sistema da suspensao McPherson com baixo torque de giro.
Veiculo(s): automdéveis
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