
CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO 
 

Pleito de Prorrogação de Ex-Tarifário 
 

Número de 
Controle 

SDIC 
NCM 

 

Sugestão de descrição do ex-Tarifário 
 

(item II – c. da Ficha Técnica – Excel) 

D1613-01PI  9026.20.90 

Ex 034 - Sensor piezoresistivo de pressão diferencial, temperatura de trabalho entre -40 
a +150 graus Celsius, tempo de resposta menor que 1ms, pressão de trabalho de 0 a 100 
kPa e comprimento de 75 mm. 

 

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça: 

• Sensor piezoresistivo de pressão diferencial,  

• Temperatura de trabalho entre -40 a +150 graus celsius,  

• Tempo de resposta menor que 1ms,  

• Pressão de trabalho de 0 a 100 kpa e  

• Comprimento de 75 mm. 

2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 
 

 

3. Aplicação do item importado: 

Motores de combustão interna diesel. 

 

4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário: 

Sensor de pressão diferencial utilizado para monitorar a diferença de pressão dos gases de escape, auxiliando o 

controle dos sistemas de pós-tratamento de emissões e o diagnóstico do estado de componentes como o filtro de 

partículas (dpf). 

 


