
CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO 
 
 

 

Número de 
Controle 

SDIC 
NCM 

 
Nº / Descrição do Ex-tarifário  

D1626-01PI 8433.90.90 Ex 006 Articulação esférica fabricada em aço SAE 1541H e rótulo central em aço SAE 
1010 com tratamento térmico: (510 +270 HV10), profundidade de (0.8 +0.4 HV1), 
zincado amarelo brilhante, ângulo mínimo do rótulo +/-6 Graus, movimento permitido 
do rótulo: 0,2 máximo, utilizado na fabricação de conjunto braço da plataforma de 
colheitadeiras. 

 

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça:  

 

Articulação esférica com base em Aço SAE 1541H e rótulo central em Aço SAE 1010 e tratamento térmico: 510 

+270 HV10 e Profundidade 0.8+0.4 HV1, zincado amarelo brilhante, ângulo mínimo do rótulo +/-6 graus, 

movimento permitido do rótulo: 0.2 máximo. 
 
 

2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático: 

 

 
 

 

 

 

 



 

3. Aplicação do item importado: 

Soldado no Conjunto Braço da Plataforma montado em colheitadeiras John Deere. 
 
 

4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário: 

Possui a função de absorver e compensar os esforços mecânicos e os movimentos gerados durante a operação da 

plataforma. 

 
 
 
 
 
 
 

  


