
CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO 
Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário 

 

Número de 
Controle 

SDIC 
NCM Sugestão de descrição do Ex-Tarifário 

F049-01PI 9031.80.99 Ex 001 Sensor remoto de leitura de aceleração para módulo de acionamento de "air bag". 

 

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça:  

• Função primária: sensor de satélite de aceleração ECS ou SAS para proteção total: os sensores de impacto inteligentes 
são o complemento da unidade de controle de airbag em caso de um acidente. Em uma colisão, os satélites de aceleração 
ECS ou SAS oferecem uma vantagem adicional em suporte, eles medem e fornecem informações sobre os valores de 
aceleração nas estruturas rígidas do veículo para a unidade de controle de airbag que pode determinar ambos a duração 
da intrusão e a intensidade do acidente, e ativar os sistemas de proteção em apenas milissegundos. 

• Composição: Plástico e circuitos eletrônicos. 

• Dimensões máximas: 100 mm x 80 mm. 
 

2. Aplicação do item importado: 

• Veículos de passeio e comerciais leves 
 

3. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático: 
 

 

 


