
CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO 
 

Número de 
Controle 

SDIC 
NCM 

 

Descrição do ex-Tarifário 
  

M024-01P 8481.20.11 Ex 001-Válvula de direção hidráulica, do tipo orbitrol, com pressão máxima de trabalho 
igual ou superior a 200 bar para sistema de direção hidráulica de máquinas 
autopropulsadas. 

 

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça:  
 

Orbitrol utilizado no sistema de direção da retroescavadeira, com deslocamento volumétrico de 200 ml/r, pressão 

máxima de entrada de 2,1 MPa, temperatura máxima de trabalho de 93 °C, torque de direção de 2,0 a 3,5 N·m, 

dimensões de 155 mm × 88 mm × 84 mm, peso de 10,26 kg e fabricado em metal. 

 

2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático: 

 

 
 

3. Aplicação do item importado: 

Própria para acoplamento em máquinas do tipo retroescavadeira. 

 

4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário: 

 

A válvula do tipo orbitrol é responsável por controlar e direcionar o fluxo do óleo hidráulico para os cilindros de 

direção, convertendo o movimento do volante em movimento direcional das rodas da retroescavadeira, 

garantindo precisão, segurança e menor esforço do operador. 
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