
CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO 
 

 

Número de 
Controle 

SDIC 
NCM 

 

Nº / Descrição do Ex-Tarifário 
  

D122-01PI  8536.41.00 
Ex 003 - Relê eletromecânico de baixa potência (tensões de trabalho de 12 ou 24v) a ser 
montado em conectores de chicotes ou caixa de fusíveis e relés, com corrente de trabalho 
inferior a 60a, utilizado na instalação elétrica e eletrônica para veículos automotores. 

 

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça:  
(características quantitativas e qualitativas, por exemplo: dimensões, materiais de fabricação, especificações de 
trabalho/funcionamento [torque, potência, resistência, tensão, corrente, dureza, vazão, condutibilidade, 
temperatura etc.], características de hardware, software, características físicas, dentre outras inerentes a cada 
produto): 
 
Relê com temperatura de exercício -40°C/+125°C, com tensão nominal de funcionamento de 12V/24V, suportando uma 
corrente de 60 A e com limite superior de 120 A. Composição:  CuOF UNI 5649-71 Lmt H20, Cu Sn 9, PA 200.150 ou PA 
230.120, Ag NI 0,15; AgSn02, PA 6.6, PA 6, Cu Sn 6, Cu O F. 
 

2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático: 
(obrigatório conter as principais dimensões): 

 

 
 

3. Aplicação do item importado: 
(em qual produto fabricado pela empresa pleiteante o item importado será incorporado): 
 
Chicotes, caixa de fusíveis e relês. 

4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário: 

Comutação de contatos elétricos, servindo para ligar ou desligar dispositivos. 


