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(item II – c. da Ficha Técnica – Excel) 
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Ex 033 - Ponteira para extremidade de eixo comando de válvulas Comprimento total da peça 50 
mm +/- 0.5, diâmetro externo 18.07 mm +/- 0.02, diâmetro de ranhura de 18.25 mm +/- 0.05, 
comprimento de ranhura de 15 mm +/- 1, rosca interna M10x1.25-6H, batimento axial de 
0.05mm e comprimento da rosca interna 27.3 mm min. 

 

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça:  

(características quantitativas e qualitativas, por exemplo: dimensões, materiais de fabricação, especificações de 
trabalho/funcionamento [torque, potência, resistência, tensão, corrente, dureza, vazão, condutibilidade, 
temperatura etc.], características de hardware, software, características físicas, dentre outras inerentes a cada 
produto): 
 Diâmetro da região estriada de 18,25 (+/- 0,05 mm) 

 Estrias sem nenhum tipo de deformação 

 Batimento da face 0,05 mm 

 Comprimento total de 50 mm (+/- 0,5 mm) 

 Aço 44SMn28 (EN ISO 10277-3) 

 

2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático: 

(obrigatório conter as principais dimensões): 

 

 
Figura 1: principais dimensões da ponteira. 

 

3. Aplicação do item importado: 

(em qual produto fabricado pela empresa pleiteante o item importado será incorporado): 

Módulo de comando de válvulas para aplicação em motores de combustão interna usados em veículos de passeio e 

comerciais leves. 

 



 
Figura 2: aplicação autopeça no módulo de comando de válvulas (vista explodida). 

 

4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário: 

Transmitir torque da correia para o eixo de comando das válvulas de exaustão. 

 

  
Figura 3: exemplos do módulo do eixo de comando de válvula, montado na parte superior em motores de combustão 

interna. 

 


